Leckage

Lecksuchgeréat LD 400

Beim Ausstromen von Gasen aus Lecka-
gen in Rohrleitungssystemen (z.B. un-
dichte Schraubverbindungen, Korrosionen
usw.) entstehen Gerausche im Ultraschall-
bereich. Mit dem LD 400 lassen sich auch

kleinste Leckagen, die fiir das menschliche
Ohr nicht hérbar und aufgrund ihrer GréRRe
auch nicht sichtbar sind, bereits aus mehre-
ren Metern Entfernung orten. Das LD 400
wandelt den nicht hérbaren Ultraschall in
horbare Frequenzen um. Mit dem bequem
zu tragenden, schalldichten Kopfhorer kon-
nen diese Gerausche auch in lauten Umge-

Schalldichter Kopfhérer
ermdglicht die Lecksuche bei
extrem lauter Umgebung

Jahrliche Energiekosten durch Leckagen
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11,1 20,8 3.1
30,9 58,5 8,3
10 123,8 235,2 33,0

Quelle: www.druckluft.effizient.de

Anwendungen

Lecksuche an:

12,7 1,488 6,096
33,7 3,984 16,176
132,0 15,840 63,360

(*) kWh x 0.06 € x 8.000 Bh/a

e Druckluft-, Gas-, Dampf- und Vakuumanlagen

e Kalteanlagen

e Turdichtungen
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bungen wahrgenommen werden.

Das LD 400 - Lecksuchgerat ist die
Weiterentwicklung des bewahrten LD 300
und uberzeugt durch eine deutlich verfeiner-
te Sensortechnik und verbesserte Unterstiit-
zung beim Aufspliren von Lecks.

Mit Hilfe eines integrierten Laserpointers,
der als Zielpeilung dient, lasst sich das Leck
genauer lokalisieren.

LD 400 mit Richtrohr und
Richtspitze fir punktgenaue Ortung.
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LD 400 - Lecksuchgerat

Durch den Einsatz eines besonders kon-
zipierten Schalltrichters wird eine bessere
Biindelung der Schallwellen erreicht. Dieser
Trichter wirkt wie ein Richtmikrofon, wobei
storende Nebengerausche unterdrickt und
die punktgenaue Lokalisierung von Lecka-
gen auch in schwer zuganglichen Bereichen

Besondere Vorteile

* Robustheit und ein geringes Gewicht
sorgen fur einen ermudungsfreien
Einsatz in industriellen Umgebungen

» Verbesserte Ortung von Leckagen mit
dem Schalltrichter

* Moderner Lithium-lonen-Akku mit
hoher Kapazitat, externes Ladegerat

» Betriebszeit min. 10 h

» Einfache Bedienung Uber Folientas-
tatur

erleichtert wird. Durch die besondere Kons-
truktion des Schalltrichters wird die Benut-
zung des Laserpointers nicht behindert.

Fir das Aufsplren von Lecks in drucklosen
Systemen steht ein handlicher Ultraschall-
sender zur Verfugung. Der Sender wird so

Set LD 400
bestehend aus:

LD 400 Lecksuchgerat fir Druckluftanlagen
Transportkoffer

Schalldichter Kopfhorer

Richtrohr mit Richtspitze

Steckernetzteil

Schalltrichter

Zubehor nicht im Set enthalten:
Ultraschallsender
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positioniert, dass der Schall in das Rohr-
leitungssystem gelangen kann. Das Ultra-
schallsignal durchdringt kleinste Offnungen,
die dann mit dem LD 400 detektiert werden
kdénnen.

LD 400 ist wahlweise als Einzelgerat oder in
einem Set erhaltlich. Das Set enthalt einen
robusten schlagfesten Transportkoffer, in
dem alle erforderlichen Komponenten und
Zubehorteile enthalten sind.

Technische Daten
LD 400

Arbeitsfrequenz: 40 kHz + 2 kHz

3,5 mm Klinkenstecker
fur Kopfhorer
Netzteilbuchse zum
Anschluss eines exter-
nen Ladegerates

Anschlisse:

Laser: Wellenlange:
645...660 nm
Ausgangsleistung:

<1 mW (Laserklasse

2)
Betriebsdauer: 10 h
Ladezeit: ca.1,5h
Einsatztemp.: 0 bis 40 °C

Lagertemp.: -10 °C bis 50 °C






